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Lupa w Oprawie Korekcyjnej
LZ3K-WG18 15x

Cena brutto 264,00 zt

Cena netto 214,63 zt

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Czas wysytki 3 dni

Opis produktu

Lupa LK-WG18-15x _umieszczona jest w tarczy ramki-oprawy Korekcyjnej. W drugg tarcze oprawy korekcyjnej (okulary)
mozemy zamontowa¢ standardowg soczewka korekcyjng jedno lub wieloogniskowa, dobrang dla korekcji wzroku
obserwatora lub mozemy zainstalowa¢ tam lupe o powiekszeniu réznigcym sie od juz zainstalowanego. Rozwigzania takie
pozwola na ostra jednooczng obserwacje przedmiotu na przemian z réznych odlegtosci i o réznym powiekszeniu (mikro,
makro obserwacja). W oprawce okularowej mozemy zamontowac¢ lupy o powiekszeniach od 11x do 15x. Uktad optyczny
lupy wykonano z wysokiej jakosSci soczewek mineralnych . Zastosowano soczewki dwuwypukte o mocach czotowych i
odpowiednio zaprojektowanych krzywiznach powierzchni optycznych dajacych maksymalng eliminacje aberracji
sferycznej. Tak skonstruowana wyjatkowa optyka charakteryzuje sie duzym polem widzenia, wysokga ostroscig obrazu i
wiernym odwzorowaniem obserwowanego przedmiotu. Jako$¢ optyczna soczewki, tolerancje mocy i czystosci powierzchni
spetniaja wymagania normy PN-EN ISO 8980-1 Zestaw lup jest bardzo uniwersalny i mozna uzywac je zaréwno
zamontowany na okulary, lub tez po wyjeciu z ramki moze postuzy¢ nam jako typowe lupy zegarmistrzowskie popularnie
stosowane ,,do oka”. W otwér tarczy oprawy okularowej mozemy wtozy¢ kazdg z wczesniej prezentowanych lup
zegarmistrzowskich z soczewkami mineralnymi WG o powiekszeniu od 11x do 15x. Elementy obudowy lupy wykonane sg z
odpowiednio czarnego matowego plastiku.

W cenie towaru ujeta jest oprawa okularowa plastikowa lub metalowa z indywidualnie wycietym otworem w soczewce
tarczy dla wskazanego oka oraz trzysoczewkowa lupa Z3-WG18_15x o powiekszeniu do 15x.
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